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ODDIL 1: Identifikace latky/sm ési a spole énosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: CLEANFOX Antifreeze G13
DalSi nazvy: Nejsou uvedeny
Registraéni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smeés

1.2 PrisluSna ur éena pouziti latky nebo sm ési a nedoporu €ena pouziti
Uréena pouZziti: Technicka kapalina, nemrznouci koncentrat do chladi¢t s dlouhou
Zivotnosti, uréena do chladi¢l automobild. Ureno k Fedéni.
Uréeno pro prodej spottebiteli i pro odborné/primyslové pouziti.
Nedoporuc¢ena pouziti: Nejsou znama.

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpe €nostniho listu

Na trh v CR uvadi: CARRWEX s.r.0.

Adresa Karlova 1441, 39901 Milevsko

ICO 24169455

Telefon +420 382 521 352

Fax

Adresa el. posty odb. zpUsobilé karel.kallus@centrum.cz

osoby odp. za bezp. list Tel: 777 743 692

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé Toxikologické informacni stfedisko v Praze
situace Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

Tel. +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nepretrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpe énosti

2.1 Klasifikace latky nebo sm ési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Nejzavazn éjSi nep Fiznivé fyzikaln é-chemické U €inky a G €inky na lidské zdravi a Zivotni prost  fedi
Zdravi Skodlivy pfFi poziti. Mize zplsobit poSkozeni organu (ledviny) pfi prodlouzené nebo opakované expozici
(pozitim). PFi dodrzeni pokynl k pouZziti nema nebezpeéné ucinky na Zivotni prostiedi.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.
2.2 Prvky ozna €eni
Oznaceni ve smyslu nafizeni (ES) &. 1272/2008

Nebezpecné latky: ethan-1,2-diol
Vystrazny symbol nebezpeénosti:

Signalni slovo: Varovani

Standardni véty o nebezpecnosti: | H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H373 MuUZe zpusobit poSkozeni organtl (ledviny) pfi prodlouzené nebo
opakované expozici (pozitim).

Pokyny pro bezpeéné zachazeni: | P101 Je-li nutna lékarfska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte mlhu/pary.

P270 P¥i pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekutte.

P301 + P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO (tel: 224 919 293; 224 915 402).

P330 Vyplachnéte Usta.

Doplfujici informace na Stitku: -




BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 Strana 2/9
(REACH)
ve znéni Nafizeni Komise (EU) €. 2015/830
Nézev vyrobku: .
W Zpracovano:
27.1.2015

CLEANFOX Antifreeze G13

Cislo revize: 2.0
Datum revize:
16.8.2017

Obaly uréené k prodeji spotfebiteli musi mit hmatatelnou vystrahu pro nevidomé

DalSi informace na etiketé:

hustota produktu 1,12 |giem®

obsah organickych rozpoustédel 0,95 kg/kg produktu
obsah celkového organického uhliku 0,37 kg/kg produktu
obsah netékavych latek 5 % objemové

2.3 DalSi nebezpe énost
Smés nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.
Hoflavéa kapalina, tfida nebezpeénosti IV. podle CSN 65 0201. Pary mohou tvofit se vzduchem vybusSné smési.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési

Kapalina na bazi ethylenglykolu a antikorozivnich aditiv.

Obsahuje tyto nebezpeéné latky, viz nize. Ostatni slozky (pokud je smés obsahuje) bud nejsou nebezpeénymi
latkami, nebo jsou obsazeny pod hranici, jiz je tfeba brat v Gvahu pfi klasifikaci smési.

Koncentrace Indexové Cislo Klasifikace
Identifikator vyrobku / rozmezi Cislo CAS podle nafizeni (ES)
koncentrace Cislo ES ¢. 1272/2008
ethan-1,2-diol 55 _ 65 % 60;’0(;22710(131 Acute Tox. 4; H302
(6. REACH 01-2119456816-28-0000) 203-473-3 STOT RE 2; H373
' Latka nenf klasifikovana
glycerol 10-20% 56-81-5 A .
200-289-5 jako nebezpecna
. . 607-230-00-6
2-ethylhexanova kyselina
. 15-2% 149-57-5 Repr. 2; H361d
(6. REACH 01-2119488942-23-0001) 205-743-6
- Acute Tox. 4; H302
methyl-1H-benzotriazol 0,2-05% 29385-43-1 Eye Irrit. 2; H319
249-596-6 Aquatic Chronic 3; H412

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti vyhledejte I1ékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecénostniho listu.

Vdechnuti: PreruSte expozici a dopravte postizeného na cCerstvy vzduch a zajistéte télesny i
dusSevni klid. Nenechte jej prochladnout. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s kdzi: Odlozte kontaminovany odév. Umyjte zasazené ¢asti pokozky pokud mozno teplou
vodou a mydlem a dobfe oplachnéte. Zasazené misto oSetfete vhodnym reparacnim
krémem.

Styk s okem: Odstrante kontaktni ¢ocky, pokud je postizeny pouziva. Pfi otevienych vickach a

nejméné 15 minut vyplachujte — zejména prostory pod vi¢ky — €istou pokud mozno
vlaznou tekouci vodou. Vyhledejte (odbornou) Iékafskou pomoc.

Poziti: Postizeného uklidnéte a ponechte jej v teple. Usta vyplachnéte dikladné vodou
(pouze za predpokladu, ze postizeny je pfi védomi a nema-li kfece). Dejte vypit vétsi
mnozstvi vody. Nevyvolavejte zvraceni, pouze pokud samovolné zvraci, dbejte, aby
nedoSlo k vdechnuti zvratkd. PFfi poziti toxickych davek (u ¢lovéka asi 100 ml)
podejte co nejdfive asi 50 — 60 ml ethanolu, tedy asi 1 — 1,5 dcl 40 % alkoholového
destilatu. Co nejrychleji vyhledejte Iékafskou pomoc a ukaZte etiketu popf. obal
produktu nebo tento bezpeénostni list.
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4.2 Nejdulezit éjSi akutni a opozd éné symptomy a G €inky

Vdechovanim: pfi vdechovani maze dojit k drazdéni sliznic dychacich cest. Podle miry expozice se
mohou objevit bolesti hlavy, ospalost, nevolnost, zavraté, v krajnim pfipadé ztrata
védomi.

Stykem s kuzi: muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kuzi (zarudnuti, svédéni). Kuzi odmastuje a
vysusuje.

Stykem s oc¢ima: drazdi o¢ni spojivky (zarudnuti, paleni v o¢ich, slzeni).

Pozitim: Skodlivy pfi poziti. Nebezpedi selhani jater a ledvin.

4.3 Pokyn tykajici se okamzZité Iéka Fské pomoci a zvlastniho oSet Feni

Légit podle symptom(.

ODDIL 5: Opat Feni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: péna, prasek, oxid uhligity.

Nevhodna hasiva: vodni proud. PFi priniku pfimého vodniho proudu do horké kapaliny mulze dojit

k prudkému vyvinu pary nebo vybuchu.

5.2 Zvlastni nebezpe €énost vyplyvajici z latky nebo sm  ési
PFi pozaru vznikd kouf, muze dochazet k vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého, sazi. Nevdechovat produkty

rozkladu. Je tfeba pocitat s tim, Ze unikajici (hoflavé) plyny, zpravidla t€ZS8i nez vzduch, se shromazduji

nebo explodovat.

5.3 Pokyny pro hasi €e

PFi pozaru pouzivat Uplny ochranny protichemicky oblek, izolaéni dychaci pfistroj (EN 137). PouZivat nafadi a
vystroj z nejiskfivého materialu. Zabranit Uniku pouzitych hasicich prostfedkd do kanalizace a vodnich zdroju.
Zbytky po pozaru a kontaminovana hasiva se likviduji podle mistné platnych predpist. Uzaviené nadoby
s produktem odstranit, pokud je to bezpeéné, z blizkosti pozaru, v krajnim pfipadé je chladit vodou.

ODDIL 6: Opat Feni v p fipad & nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prost fedky a nouzové postupy

Zamezit kontaktu s o¢ima a kGzi. Nevdechovat plyny/aerosol. Zajistit dostate¢né vétrani. Pouzivat vhodné osobni
ochranné pracovni prostfedky (viz oddil 8). Zakaz koufeni a manipulace s otevienym plamenem. Odstranit
vSechny zdroje zapdleni, pouZivat nejiskfici nafadi. Postupovat eventualné podle pokyn(, obsazenych v oddilech
7 a 8. VSechny osoby, nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazat do dostate¢né vzdalenosti.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prost fedi

Zabranit Sirokému rozliti produktu (napf. univerzalnimi nebo chemickymi sorp&nimi zdbranami) a zejména
kontaminaci pudy a uniku do povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace. Pfi Uniku velkych mnoZstvi
produktu a zejména pfi vniknuti takového mnozstvi do kanalizace nebo vodoteci, informovat hasi¢e, policii nebo
jiny prislusny (vodohospodarsky) Ufad, popf. odbor zivotniho prostfedi krajského Gfadu. Eventualné postupovat
podle pokynu, obsazenych v oddile 13.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro  €isténi

Zastavit Unik produktu. Zakryt kanaliza¢ni vpust. V pfipadé vétSiho Uniku produkt odcerpat. Zbytky produktu
nebo mensi mnoZstvi nechat vsaknout do vhodného sorbentu (pisek, infusoriova hlinka, universalni absorpéni
materialy) a zneciStény material umistit do vhodnych oznacenych nadob pro sbér odpadu. Odstranéni viz
oddil 13. Po odstranéni uniklého produktu umyt kontaminované plochy velkym mnoZstvim vody popf. vhodnym
Cisticim prostfedkem.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Ridte se rovnéz ustanovenimi oddil(i 8 a 13 tohoto bezpeénostniho listu.

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe €éné zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Zamezit kontaktu s oima a kuzi. Zajistit dostate¢né vétrani. Pouzivat vhodné osobni ochranné pomucky
(viz oddil 8). Dodrzovat zakladni hygienicka a bezpeénostni pravidla pro praci s hoflavymi latkami. S produktem
zachazet v souladu s navodem Kk pouziti; pfi jeho dodrzovani nejsou zvlastni ochranna opatfeni nutna.
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Kontaminovany pracovni odév muze byt znovu pouzit po dikladném vycisténi. Po skonceni prace si dikladné
umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. P¥i praci nejist, nepit, nekoufit.

Pokyny pro ochranu pfed pozarem a explozi:
Zéakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném.

Zamezeni Uniku do Zivotniho prostredi:

Nadoby uchovavat na sorpénich rohozZich nebo provést jina opatfeni k zachyceni tniku Ukapl z nadob. Skladové
prostory vybavit zachytnymi bezodtokovymi jimkami. PoSkozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak
Ize uginit bez rizika. Zabranit rozliti nebo Gnikim do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod. Zamezit
vsaknuti do pldy. Pfi aniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpe ¢né skladovani latek a sm ési véetné neslu €itelnych latek a sm ési

Skladovat v puvodnich tésné uzavienych nadobach v chladnych, suchych a dobfe vétranych prostorach
pfi teploté max. +30 °C. Neskladovat spole¢né se silnymi kyselinami a oxidacnimi ¢inidly; je riziko vzniku
nebezpeénych reakci. Chranit pfed teplem, pfimym sluneénim svétlem. Pfi dlouhodobém skladovani se
doporucuje skladovat produkt pod atmosférou dusiku (pfetlak 0,49 kPa).

Pozadavky na typ materialu pouzitého na obaly nebo n  adoby: jako material pro obaly se doporucuje plast,
nerez popf. dalSi materialy. Neskladovat spole¢né s potravinami, napoji a krmivy. Uchovavat mimo dosah déti.

7.3 Specifické kone €éné / specificka kone €na pouziti
Technicka kapalina uréena do chladi¢u automobill, nemrznouci koncentrat.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prost  Fedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek  jsou stanoveny v nafizeni vlady €. 361/2007 Sh., ve zn éni pozd &jSich p fedpis U

Latka CAS PEL/NPI§-P Poznamky Faktor p fepo€tu
(mg/m™) na ppm
ethan-1,2-diol 107-21-1 50 /100 D 0,394
(ethylenglykol)
glycerol, mlha 56-81-5 10/15 - 0,244

Poznamka D: pfi expozici se vyznamné uplatfiuje pronikani latky kGzi nebo silny drazdivy uc¢inek na kazi.

Limitni expozi €ni hodnoty na pracovisti podle sm  érnice €. 2000/39/ES, ve znéni pozd &jSich p fedpis U

8 hodi Kratka dob
CAS Nézev latky nodin rata coba Poznamka
mg/m ppm mg/m ppm
107-21-1 Ethandiol 52 20 104 40 D

Limitni hodnoty ukazatel G biologickych expozi ¢€nich test G nejsou stanoveny ve vyhlaSce €. 432/2003 Sb.,
ve znéni pozd éjSich p fedpis G

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.
ethan-1,2-diol
Hodnoty DNEL:
pracovnici: 35 mg/m® — expozice &lovék, inhalaéni, dlouhodoba expozice, Gginky lokalni
pracovnici: 106 mg/kag vahy téla/den — expozice ¢loveék, dermalni, dlouhodoba expozice, G€inky systémové
spotrebitelé: 7 mg/m” — expozice €loveék, inhalaéni, dlouhodoba expozice, Gginky lokalni
spotrebitelé: 53 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovék, dermalni, dlouhodoba expozice, Ucinky systémové
Hodnoty PNEC:
sladkovodni prostfedi: 10 mg/I
morska voda: 1 mg/l
mikroorganismy v Gistickach odpadnich vod: 199,5 mg/I
sladkovodni sedimenty: 37 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
morské sedimenty: 3,7 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
puda (zemédélska) : 1,53 mg/kg hmotnosti suché pudy
2-ethylhexanové kyselina
Hodnoty DNEL:
pracovnici: 14 mg/m3 — expozice ¢loveék, inhala¢ni, dlouhodobéa expozice, G€inky systémové
pracovnici: 2 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovék, dermalni, dlouhodobéa expozice, U¢inky systémové
spotrebitelé: 3,5 mg/m3 — expozice ¢lovek, inhala¢ni, dlouhodoba expozice, G€inky systémové
spotrebitelé: 1 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovék, dermalni, dlouhodobé expozice, Gcinky systémové
spotrebitelé: 1 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢loveék, oralni, dlouhodoba expozice, U€inky systémové
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Hodnoty PNEC:

sladkovodni prostfedi: 0,36 mg/l

morska voda: 0,036 mg/l

mikroorganismy v gistickach odpadnich vod: 71,7 mg/l
sladkovodni sedimenty: 6,37 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
morské sedimenty: 0,637 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
puda (zemédeélska) : 1,06 mg/kg hmotnosti suché pldy

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostate¢né vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZzivajici osobni ochranné pomucky.
Dodrzovat obvykla zakladni hygienickd a bezpecnostni opatfeni pfi praci. Pracovnik manipulujici pfi vyrobé
s jednotlivymi sloZzkami, musi byt fadné proSkolen a upozornén na hrozici nebezpeéi.

Vv CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdu$i pracovist a specifikaci ochrannych pomicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpecénost prace a ochranu zdravi pracovnik(. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjiStovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individudlni ochranna opat feni véetné osobnich ochrannych prost Ffedka
Nafizeni vliady €. 495/2001 Sh. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, nafizeni vliady €. 21/2003 Sbh. zavadi smérnici
ES €. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomucky musi byt v souladu s témito nafizenimi.

Ochrana o ¢€i a obli éeje: Pfi praci (podle charakteru vykonavané prace, zejména, pfi niz mize dochazet
k rozpraSovani nebo zahfivani produktu) ochranné bryle s boénicemi/uzaviené
bryle/ochranny obli¢ejovy &tit podle CSN EN 166:2002 (83 2401) Osobni
prostfedky k ochrané oéi.

Ochrana k Gze: Ochrana rukou:

PFi praci pouzivat vhodné ochranné pryzové rukavice oznacené piktogramem pro
chemicka nebezpeéi podle Prilohy C k CSN EN 420:2004 (83 2300) — Ochranné
rukavice. Pfi poSkozeni je tfeba rukavice ihned vyménit.

Priklady materiald pouzitelnych pro vyrobu ochrannych rukavic: NBR (nitril-
butadienovy kaucuk), CR (chloroprenovy kaucuk), pfirodni kaucuk, neopren, PVC
(polyvinylchlorid), viton. MuZe-li dojit k dlouhodobému nebo ¢asto opakovanému
kontaktu, doporuCuje se pouzivat rukavice ochranné tfidy 5 nebo vyssi (doba
praniku > 240 min nebo > 480 min). Je nutno zvazit i dalSi souvisejici faktory:
moznost profiznuti, propichnuti, zrué¢nost pracovnika, tepelna ochrana, atd.
Pfi opakovaném pouzivani a po ukoncéeni prace rukavice peclivé ocistit a uchovat
na dobfe vétraném misté.

Jina ochrana:

Pfi dlouhodobém zachazeni s produktem pouzivat pracovni (ochranny) odév.
PFi praci nejist, nepit a nekoufit. ZaSpinéné a potfisnéné &asti odévu sviéknout.
Kontaminovany odév pfed opé&tovnym pouzitim vyprat. Po praci si umyt ruce teplou
vodou a mydlem a pokozku oSetfit vhodnymi repara¢nimi prostredky.

Ochrana dychacich cest: | PFi manipulaci s produktem zajistit dostate¢né odveétrani.

Pouzivat respirator s filtrem proti organickym aerosolim a param, typ: A.
P¥i havarii, poZaru, vysoké koncentraci pouzit izolovany dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpe €i: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prost fedi

Viz zakon ¢. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi; viz zadkon &. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Zabranit vniknuti do povrchovych a podzemnich vod, do kanalizace a pudy. Zajistit celkové a mistni uc¢inné
vétrani, odsavani.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Fialova kapalina

Zapach: Charakteristicky

Prahova hodnota zapachu: Data nejsou k dispozici

pH: 7,7 — 8,5 (roztok 33 obj. % v destilované vodé, pfi 20 °C)
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Bod tani / bod tuhnuti: -70az-80°C
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: | 180 — 190 °C
Bod vzplanuti: 111°C

Rychlost odpafovani:

Data nejsou k dispozici

Hoflavost (pevné latky, plyny):

Data nejsou k dispozici

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo
vybusnosti:

15,3 obj. %
3,2 obj. %

Tlak pary:

< 0,1 hPa (pfi 20 °C)

Hustota pary:

Data nejsou k dispozici

Relativni hustota:

1,11 — 1,14 kg/m® (pfi 15 °C)

Rozpustnost:

Ve vodé rozpustny (pfi 20 °C)

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:

- 1,93 (ethan-1,2-diol)

Teplota samovzniceni:

Nestanoveno

Teplota rozkladu:

Data nejsou k dispozici

Viskozita:

Dynamicka: 20 — 30 mPa.s (pfi 20 °C)

Vybu$né vlastnosti:

Data nejsou k dispozici

Oxidaéni vlastnosti:

Reaguje s oxidaénimi &inidly

9.2 Dalsi informace

| Data nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Za béznych podminek nejsou znama zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita

Za béznych podminek nejsou znama zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita

Za béznych podminek okolniho prostfedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni, k rozkladu nedochazi.

10.3 Moznost nebezpe €nych reakci
Nebezpecné reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je t Feba zabranit

Koncentrace v mezich vybusnosti, vysoké teploty, zdroje zapaleni.

10.5 Neslu €itelné materialy

Silné kyseliny a silné zasady a silna oxida¢ni ¢inidla, tj. nap¥. peroxid vodiku, kyselina dusi¢nd, kyselina chlorista,

oxid chromovy.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. Pfi pozaru vznika kouf, muze dochazet k vzniku oxidu uhelnatého a
uhli¢itého (viz oddil 5). Produkt je tékavy a odpafuje se i za normalnich podminek a tlaku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych i €incich
Pro smés nebyly toxikologické daje experimentalné stanoveny.
Udaje 0 mozném ucinku smési vychazeji ze znalosti G€inkd jednotlivych slozek.

Akutni toxicita

Zdravi Skodlivy pfi poziti. ATE smés, oralni = 769 (vypoc&teno).

Smrtelna davka pro ¢lovéka je asi 100 ml.

- LDso orélni, potkan (mg.kg™):

4 700 potkan (ethan-1,2-diol)
5 500 mysS (ethan-1,2-diol)

- LDso, dermalni, potkan (mg.kg™):

9 530 ppm / 6 hod. (ethan-1,2-diol)

- LCso, inhalaéni, potkan (mg.I™):

10 876 mg/m® (ethan-1,2-diol)

Ziravost/drazdivost pro k GZi

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni o €i/ podrazd éni oéi

Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace k  Gze

Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarode €énych bu nkach

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovanae  xpozice

MUGze zpusobit poSkozeni organt (ledviny) pfi prodlouzené nebo opakované expozici (pozitim). Pfi dlouhodobém
nebo opakovaném poziti produktu muze dojit k poSkozeni ledvin, jater a poSkozeni centralni nervové soustavy. U
zvifat bylo zjisténo plsobeni na nasledujici organy: jatra, ledviny.

Nebezpe énost p Fi vdechnuti

Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

DalSi informace

ZkuSenosti z plsobeni na &lovéka: pokozkou se vstfebava malo, ale ma drazdivy Gginek. Vnikne-li produkt
do oci, hrozi poSkozeni az ztrata zraku. Zdravi Skodlivy pfi poziti. MGZe zpUsobit, podle mnozstvi pozité davky
bolesti bficha, hlavy, zavraté, ospalost, nevolnost, zvraceni, stav opilosti, pokles krevniho tlaku, poruchy védomi,
kéma. Pary maji narkotické G¢inky.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické tidaje experimentalné stanoveny.
Udaje o0 mozném ucinku smési vychazeji ze znalosti ¢inkl jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita
- LCs0, 96 hod., ryby (mg.I™): 18 500 Salmo gaidneri (ethan-1,2-diol)
41 000 Oncorhynchus mykiss (ethan-1,2-diol)
27 500 — 41 000 Lepomis macrochirus (ethan-1,2-diol)
- ECs0, 48 hod., korysi (mg.I™): 46 300 Daphnia magna (ethan-1,2-diol)
- ICs0, 72 hod., Fasy (mg.I™): > 100 Selenastrum capricornutum (ethan-1,2-diol)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Produkt je snadno biologicky rozlozitelny.
Snadné biologické rozlozitelnosti bylo dosazeno v testech OECD: test OECD 301 A: biodegradace 70 % (5 dni).

12.3 Bioakumula €éni potencidl

Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna, vzhledem k rozdélovacimu koeficientu n-oktanol/voda.
Slozky produktu jsou snadno rozloZitelné (biodegradabilni).

ethan-1,2-diol: rozdélovaci koeficient n-oktanol/ voda log (Pow) = 1,93.

12.4 Mobilitav p adé
Nestanoveno.
ethan-1,2-diol: dobfe rozpustny ve vodé. Mlze proniknout do podzemnich vod nebo se rozptylit na velkou dalku.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPVB.

12.6 Jiné nep Fiznivé G éinky

Zabranit kontaminaci pady a uniku do povrchovych nebo podzemnich vod. Nepfipustit vniknuti do kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstra Rovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Katalogova Cisla druhi odpadl zafazuje uzivatel na zakladé pouzité aplikace vyrobku a dalSich skute¢nosti.

Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.

Doporuceny kéd odpadu: 16 01 14* Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpeéné latky

Obaly: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami kontaminované

Odpady z ¢isténi: 15 02 02* Absorpé&ni €inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpeénymi latkami

Doporu €éeny zp tsob odstran éni pro pravnické osoby a fyzické osoby opravn  éné k podnikani:
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Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do ozna¢enych nadob pro shér odpadu a oznaceny odpad predat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této ¢innosti.
Doporu¢ené odstranéni vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat
ve schvaleném zafizeni. Znecisténé obaly musi byt pfed recyklaci vy¢iStény. Spalovani nebo skladkovani zvazit
jen v pfipadé, Zze neni mozna recyklace.

Doporu éeny zp Gsob odstran éni pro spot febitele: nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. NepouZity
vyrobek nebo prazdny obal se zbytky odevzdat ve shérné nebezpeéného odpadu.

Pravni p fedpisy o odpadech

Zéakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisl. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uZzivatel pridélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky €. 381/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist. Zakon &. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

ODDIL 14: Informace pro p Fepravu

Nepodléha predpisiim pro pfepravu nebezpeénych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo Nepodléha predpisiim

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani prop Fepravu Nepodléha predpisim

14.3 Trida/tFidy nebezpe €nosti pro p Fepravu Nepodléha predpistim

14.4 Obalova skupina Nepodléh& predpistim

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prost fedi Ne

14.6 Zvlastni bezpe énostni opat Feni pro uzivatele | Produkt prepravovat v béZnych krytych Cistych
dopravnich prostfedcich chranénych pred
povétrnostnimi vlivy, oddélené od napojl, potravin a
krmiv.

14.7 Hromadna p feprava podle p Filohy Il Gmluvy o

MARPOL a p fedpisu IBC Neni znamo

ODDIL 15: Informace o p Fedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe ¢€nosti, zdravi a Zivotniho prost Fedi/specifické pravni p Fedpisy tykajici
se latky nebo sm ési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle pfilohy XVII nafizeni REACH: bod 3.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Shb., o chemickych latkach a chemickych smésich v&. provadécich predpisu

Zéakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancu pfi praci

15.2 Posouzeni chemické bezpe ¢énosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpe énostniho listu
Datum vydani bezpe&nostniho listu vyrobce: 9. 7. 2013
Historie revizi:
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Verze Datum Zmeény
0 17.8.2015 | Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008
Legenda ke zkratkdm a zkratkovym slov  am
CAS Chemical Abstract Service (iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES Ciselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP
PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické
vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
NPK-P  nejvySSi pfipustna koncentrace chemickeé latky v pracovnim prostfedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL pripustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostfedi
LDso hodnota oznaduje davku, ktera zpusobi smrt 50 % zvifat po jejim podani
LCso hodnota oznacuje koncentraci, ktera zplsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani
ECso koncentrace latky, pfi které dochazi u 50 % zvitrat k Géinnému plGsobeni na organismus
ICs0 polovina maximalni inhibiéni koncentrace, pfi které dochazi k plsobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy
DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gc¢inkam)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym

acinkam)
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4, oralni
Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2
Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2
STOTRE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2
Agquatic Chronic 3 Nebezpecény pro vodni prostfedi, chronicky, kategorie 3

Diulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti a sou¢asné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podkladé originalu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Smés byla hodnocena a klasifikovana podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 pomoci sumacéni metody (nebezpecnost
pro zdravi a Zivotni prostfedi) a na zakladé udaji ze zkouSek (v pfipadé fyzikalni nebezpeénosti).

Seznam standardnich v &t o nebezpe énosti a pokyn U pro bezpe éné zachazeni pouzitych v bezpe €énostnim
listu

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 MuZze zpusobit poSkozeni organl (ledviny) pfi prodlouZzené nebo opakované expozici (pozitim).
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte mlhu/pary.

P270 Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.

P301 + P312 PRI POZITI: Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO (tel:
224 919 293; 224 915 402).

P330 Vyplachnéte Gsta.

Pokyny pro Skoleni
Viz zakonik prace zakon €. 262/2006 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dalsi informace

DalSi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Tento bezpecnostni list zpracovany firmou DEKRA CZ a.s. je odbornym kvalifikovanym materialem dle platnych
pravnich predpis(. Jakékoliv Upravy bez souhlasu odborné zplsobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny Gcel, nez pro ktery je uréen (oddil 1.2). ProtoZe specifické podminky
pouziti se nachéazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizplsobil prfedepsana
upozornéni mistnim zakonlm a nafizenim. Bezpec¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.




