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Chladicí kapalina CLEANFOX®  Antifreeze G 13 

s prodlouženým intervalem výměny (Long Life) 

 

Tato nově vyvinutá chladicí kapalina odpovídá normě Škoda G 13 (VW-TL 774 J). Chladicí kapalina 

 Antifreeze G 13 je dále plně kompatibilní s chladí ci ími kapalinami Škoda G 12 ++ (VW-TL 774 G). 

Je jí možné nahradit kapaliny Glysantin® G40® a Glysantin® GG40®. Dále splňuje norm   u   ASTM 

D3306/D4985 a SAE J1034. 

Chladicí kapalina  Antifreeze G 13 je na bázi monoethylenglykolu    s     p  ř ídavkem biosložky a 

obsahem účinných organických inhibitorů – OAT (Or g       a  nic Acid Technology). To zaručuje vynikající och r an

kovových částí chladicího systému před korozí, sp e  c iálně to platí pro slitiny hořčíku a hliníku. Na v íc

zabraňuje tvorbě vodního kamene a účinně také chrání proti poškození kavitací. Díky obsahu obnovitelné složky 

je šetrná k životnímu prostředí a vykazuje perfekt   n í snášenlivost se všemi kovy a pryžovými i plasto v  ý  mi díly 

chladicího okruhu. Kapalina neobsahuje dusitany, fosfáty ani aminy. 

Chladicí kapalina Antifreeze G 13 má inte r v  a  l výměny 5 let nebo 650.000 Km pro nákladní 

automobily nebo 250.000 Km pro osobní automobily, podle toho, která situace nastane dříve. 

Složení výrobku je jiné ve srovnání s jinými chla  d  icími kapalinami ostatních norem vzhledem k obsahu 

biosložky a proto výsledky získané pomocí refraktom  etru kalibrovaného na jiné chladicí kapaliny se mohou lišit. 

Proto dodržujte ředění destilovanou vodou dle návodu na etiketě. 
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Použitelné	pro	vozidla:	

Audi	 VW	TL­774	G	
Bentley	 VW	TL­774	G	
Bugatti	 VW	TL­774	G	
Cummins	 CES	14603	
Lamborghini	 VW	TL­774	G	
MAN	 Od	r.v.	12/2011	MAN	324	Typ	Si­OAT	
Mercedes­Benz	 Osobnı	́vozidla	od	10/2011	speci�ikace	325.5	
Seat	 VW	TL­774	G	
Škoda	 VW	TL­774	G	
VW	 VW	TL­774	G	
Porsche	 Od	r.v.	1997	pro	911,	Boxster,	Cayman,	
Cayenne,	Panamera	 	
Audi	 Od	r.v.	08/2011	VW	TL­774	J	
Seat	 Od	r.v.	08/2011	VW	TL­774	J 
Škoda	 Od	r.v.	08/2011	VW	TL­774	J 
VW	 Od	r.v.	08/2011	VW	TL­774	J 

Glysantin® G40® 

Audi	 TL	774	G	;	od	r.v.	08/2011	TL	774	J	
CITROEN	 všechny	modely	od	1993	
FIAT	 všechny	modely	od	2005	/Cougar,	Fiesta	Duratec	a	Zteec	od	1998/	KA,	Focus,	Fusion,	

Galaxy,	Mondeo,	Puma	od	1998	
HONDA	 všechny	modely	od	1983	
HYUNDAI	 všechny	modely	od	1982	
KIA	 všechny	modely	od	1991	
MAN	 od	12/2011	MAN	324	Typ	Si­OAT	
MAN	 MAN	324	SNF	od	12/2011,	MAN	324	Typ	Si­OAT	
MAZDA	 všechny	modely	od	1977	
Mercedes­
Benz	

dodávky	od	10/2011,	speci�ikace	325.5	

OPEL	 všechny	modely	od	2001	
PEUGEOT	 všechny	modely	od	1993	
RENAULT	 všechny	modely	od	1985	
Seat	 TL	774	G	;	od	r.v.	08/2011	TL	774	J	
SEAT	 Alhambra,	Arosa,	Ibiza,	Leon,	Toledo	od	1997	
Škoda	 TL	774	G	;	od	r.v.	08/2011	TL	774	J	
VW	 TL	774	G	;	od	r.v.	08/2011	TL	774	J	

	

Audi	 (od	r.v.	1996)	­774	C	
BMW	 BMW	N	600	69.0	
Deutz	 H­LV	0161	0188	
Jaguar	 Od	r.v.	1999	VIN	878388	
Jenbacher	 TA­Nr.	1000­0201	
Liebherr	 TLV	035,	TLV	23009	A	
MAN	 MAN	324	NF	
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MAN	 B&W	Liste	3.3.7	
Maybach	 Sp	325.0	
Mercedes­Benz	 Speci�ikace	325.0	
MINI	(BMW)	 BMW	N	600	69.0	
MTU	 MTL	5048	
Opel	/	Vauxhall	 Od	r.v.	2000	B	040	0240	
Porsche	 Od	r.v.	1995	
Rolls­Royce	 Od	r.v.	1998	BMW	N	600	69.0	
Saab	 690	1599	
Seat	 Od	r.v.	1996	­774	C	
S�koda	 Od	r.v.	1996	TL­774	C	
Smart	 Speci�ikace	325.0	
VW	 Od	r.v.	1996	­774	C	
Volvo	Car	 1286083	vydánı	́002	
Volvo	Truck	 Od	r.v.	2005	
Audi	 	774­D/F	
Bentley	 	774­D/F	
DAF	 ­	
Jaguar	 Od	1999	VIN	878389	
Lamborghini	 	774­D/F	
MAN	 MAN	324	SNF	
MINI	Cooper	 D	odr.v.	2007	
MTU	 MTL	5048	
Porsche	 Od	r.v.	1996	
Seat	 	774­D/F	
S�koda	 	774­D/F	
VW	 	774­D/F	
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